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BIKUPLAN KSK fiur innen und aufden

BIKUPLAN KSK- Dichtungsbahnen sind kalt verarbeitbar und selbstklebend. Oberseitig besitzen sie je nach Ausfiihrung
eine bestimmte Decklage, unterseitig eine Abdichtungs- und Selbstklebeschicht.

Die Bahnen sind bis zur Verarbeitung durch ein leicht ablésbares Silikonpapier geschutzt.

Die einfache Verarbeitungstechnik -Aufkleben der Bahnen mit Uberlappung -setzt weder besondere Kenntnisse noch
Spezialgerat oder aufwendige Baustelleneinrichtungen voraus. Lastige Wartezeiten entfallen. Anschlussarbeiten kdnnen
sofort ausgefihrt werden. Die Verarbeitung ohne Hitze- und Dampfentwicklung ist sauber und umweltfreundlich.
BIKUPIAN® KSK -Dichtungsbahnen schiitzen Bauwerke gegen Bodenfeuchtigkeit und Grundwasser, gegen Regen und
Nutzwasser. Sie sind luft- und radongasdicht, dabei hochflexibel und risstiberbriickend.

BIKUPLAN® KSK -Dichtungsbahnen sind Qualitatsprodukte aus dem Hause KOSTER - anerkannt von Fachleuten in
aller Welt und bestatigt durch zahlreiche amtliche Priifzeugnisse und Gutachten.
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